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BARI MF S1P ESD polobotka Seda/cerna 37

» OBUV » POLOBOTKY » S vyztuzenou Spic¢kou

Popis Parametry zbozi

Leh'ka bezpevcnostnl pglobotka Vv r?odermmv, slportovn.|m Vyrobce Cerva
designu. Svrsek obuvi je vyrobeny z prodysného textilu Velik 16
a vnitfni podsivka z prodySného materialu Airnet mesh s elikost o
technologii mikrokanalkd, ktera zajistuje vysokou Barva cerna
transportni funk¢nost. Protiskluzova, lehkd podeSev Reflexni NE
odolnd olejiim je vyrobena z dvouhustotniho Nehotlavy NE
polyuretanu a zajistuje maximalni jistotu pri kazdém Antistaticky ANO
kroku. Diky kompozitni tuzince obuv splnuje pozadavky R eRnoreaony NE

normy EN ISO 20345:2011 coz znamena, Ze chodidla
jsou chranéna pred stlacenim silou do 15 kN nebo
padem bremena o vaze do 20 kg z vySky 1 m. Chodidla
jsou chranéna také ze spodu, a to diky kompozitni stélce
proti propichu. Obuv neobsahuje kovové soucasti a je
vybavena funkci ESD. Proto je to idedIni model pro
vnitfni prostory a citlivé prostredi, kde je potfeba
zabranit vzniku jisker z elektrostatického vyboje anebo
pro prostory vybavené bezpec¢nostnim ramem. Diky
modernim materidllm pouzitym na vyrobu tohoto
modelu nepresahuje celkova vaha obuvi 450 g (pllpar
rozmeér 42).

S ocelovou Spickou a
Bezpecnostni kategorie odolnou podesvi proti
protrzeni

Model je vyroben z certifikovanych komponentd nejvyssi
kvality a 100% italskym vyrobcem bezpecnostni a
pracovni obuvi s vice nez 40 lety zkuSenosti v oboru.



