BELFAST bezpecnostni holenova, ANTICUT S3 42

» OBUV » POLOHOLENOVA A HOLENOVA

Popis

svriek licova hovézinova usen v tloustce 2,0 -
2,2 mm

- laminovana prodysna textilie

podsivka  -\\vBRELLA

vkladaci HI-PQLY - anatomicky t\{argvané y

stélka z lehCené polyuretanové pény potazena
textiliit MESH, antistaticka
PU/RUBBER - do 300°C, odolnd proti

podesev palivovym olejiim, antistaticka,
protiskluzovd, dvouslozkovy nastrik

velikost 39-47

norma CSN EN 1SO 20345:2012, CSN EN ISO
17249 ed. 2
S3 HRO SRC CI ANTICUT LEVEL 1 -

provedeni s ocelovou tuzinkou a planzetou,

hydrofobni, protifezna kevlarova
mezidpodsivka, Siti kevlar

Tempo 0.0.P.P. spol. s.r.o.
Pardubicka 620, Chrudim, 537 01

Vyrobce
Kéd zbozi
EAN

VM Footwear
667592
8592991204861

Dostupnost na hlavnim skladé:

Parametry zbozi
Vyrobce

Bezpeclnostni kategorie

Naskladnime do 5 dnd

VM Footwear

S ocelovou Spickou,
odolnosti proti vodé a
planzetou v podra
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https://tempo-oopp.cz/manufacturer/vm-footwear

