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Popis

VSestranna a pohodind ochrana proti vSem
povétrnostnim podminkdm. Odnimatelna kozesinova
podsivka a limec v kombinaci s rukdvy na zip dokazuiji,
7e se jedna o skvéle pfizplsobivy odév. Cetné vnéjsi a
vnitfni kapsy na zip umoznuji vynikajici osobni
bezpecnost. Funkce Nepromokavé s lepenymi Svy, které
zabranuji pronikani vody Voda na povrchu vytvofi
kapicky, které samovolné steCou. EN342 Ochrana proti
chladu certifikovana do -40 °C Kapsa na hrudi na zip
Naplety na rukavech a lem Odepinatelné rukavy,
kozeSinova viozka a kozeSinovy limec umoziuji
multifunkénost pro nositele Vicelcelova bunda 3v1 D-
koruzek na kli¢e nebo ID kartu Odnimatelny limec s
umeélou kozesinou Reflexni paska pro lepsi viditelnost
Vzor pasky Bio motion k lepSimu rozpoznani lidského
tvaru téla na vzdalenost Kapsa na mobilni telefon
Odepinaci kapuce Dvoucestny zip pro rychlé otevieni
Odnimatelnd podsivka pro vétsi univerzalnost za
kazdého pocasi Napul elasticky pas pro bezpecné a
pohodIné noSeni 8 kapes pro ulozeni véci Smycka na
radiostanici pro snadné uchyceni Certifikovano dle EN
ISO 20471 po 50 pracich cyklech Tkanina s hodnocenim
UPF 40+ k blokovani 98% UV paprskd Vnéjsi tkanina :
300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s
povrchovou Upravou odolnou proti skvrnam, dvojity PU
zatér. Vnitini tkanina : 100% polyester 60g Dodatec¢né
info k vnitfni tkaniné : 100% polyester 60g KozeSinova
podsivka 100% polyester 400g Dodate¢né info k tkaniné
pro vypli : Rukavy: 100% polyester, 120g Odnimatelnd
podsivka : 100% polyesterova kozeSinova podsivka
400g Normy EN ISO 20471 Ttida 3 RIS 3279 TOM Vydani
2 (pouze oranzova) EN 343 Tfida 3:1 X WP 15,000mm
EN 342 0.344 (M2.K/W), 2, X ANSI/ISEA 107 TYP R TRIiDA
3 ANSI/ISEA 107 TYP P TRIDA 3 AS/NZS 4602.1 Ttida D/N
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