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HI-VIS PW261 / Zimni reflexni bunda vodéodolna
Zzluto/Cerna XL
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Popis o Parametry zbozi

UerUJe'vas v s'uc,hu,a bezpedi, 2|mn|,bundavPV\{2 Rozd&lent Unisex
poskytuje maximalni teplo za chladného pocasi. o

Nepromokava tkanina 300D a dynamicky design spolu s Zimni ANO
dobrym stfihem zaru¢uje maximalni pohodli a Vyrobce Portwest
spolehlivost. Svétla fluorescencni latka v kombinaci s Velikost 4XL
reflexni paskou zajistuje, ze budete pfi praci viditelnia v Barva Jlutd
bezpevél’.”Funkcle INc?promokavé s lepenymi Svy, kvtleré Reflexni ANO
zab.rianup pro[nkam vodyvVodai na povrshEJ vytvori . - NE
kapicky, které samovolnée steCou. 2 bocCni kapsy na zip o

pro bezpe¢né ulozeni 100% nekovové Design proti Nehorlavy NE
poskrabani bez odkrytych kovovych ¢asti Ideélni jako Antistaticky NE
firemni obleceni a pro personalizaci Vnitfni naprsni Kyselinovzdorny NE

kapsa Odnimatelna zateplena kapuce Zakfiveny zadni
lem pro vétsi ochranu EN342 Ochrana proti chladu
certifikovana do -40 °C Stahovani v lemu Limec s fleece
povrchem udrzuje a zvysuje teplo Nastavitelné manzety
na suchy zip Prosita podsivka pro dobrou izolaci Reflexni
lemovani pro zvySenou viditelnost Dvojité Svy pro
zvySenou odolnost Smycka na radiostanici pro snadné
uchyceni Certifikovano dle EN I1SO 20471 po 50 pracich
cyklech Registrovany Community Design 3 kapsy pro
ulozeni véci Odepinaci kapuce Vnéjsi tkanina : 300D
Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s
povrchovou Upravou odolnou proti skvrnam, dvojity PU
zatér. 190g Vnitrni tkanina : 190T: 100% polyester,
Taffeta 52g Dodatec¢né info k tkaniné pro vyplh : Télo :
100% Polyester, 1909 Rukdavy: 100% Polyester, 120g
Normy EN ISO 20471 Tfida 3 RIS 3279 TOM Vydani 2
(pouze oranzova) EN 343 Tfida 3:1 X WP 15,000mm EN
342 0.336 (M2.K/W), 2, X



