IONA S435 / Vodéodolny reflexni bomber 4v1 cerna S

» ODEVY » VYSTRAZNE REFLEXNi ODEVY » Bundy

Vyrobce Portwest
Kéd zbozi 708896
EAN 5036108285266
Dostupnost na hlavnim skladé: Naskladnime do 5 dnd
Tempo 0.0.P.P. spol. s.r.o. 736 486 267 28.9.2025 13:41

Pardubicka 620, Chrudim, 537 01 chrudim@tempo-oopp.cz 1/2


https://tempo-oopp.cz/manufacturer/portwest

IONA S435 / Vodéodolny reflexni bomber 4v1 cerna S

» ODEVY » VYSTRAZNE REFLEXNi ODEVY » Bundy

Popis / o Parametry zbozi

Vse%tranna z,a pohodlr)a qchrana E)rot| vs?m S Rozdé&leni Unisex
povetrnostnim podminkam. Odnimatelna kozesinova i

podsivka a limec v kombinaci s rukavy na zip dokazuji, Vyrobce Portwest
e se jedna o skvéle pfizplsobivy odév. Cetné vnéjsi a Velikost cernd
vnitfni kapsy na zip poskytuji vynikajici osobni Barva cernd
bezpeclnost, zatimco pridani reflexni pasky zajistuje lepSi  Reflexni ANO
viditelnost za Spatnych svételnych podminek. Protipofezovy NE
Funkce Nehorlavy NE
Voda na povrchu vytvoii kapicky, které samovolné Antistaticky NE
stedou. Kyselinovzdorny NE

Oxford polyester odolny v{ci otéru

Odnimatelna podsivka pro vétsi univerzalnost za
kazdého pocasi

Odepinaci rukavy pro vicefunkéni pouziti
Naplety na rukavech a lem

Reflexni paska pro lepsi viditelnost

Vicelcelové kapsy

Nepromokavé s lepenymi Svy, které zabranuji pronikani
vody

8 kapes pro ulozeni véci

Kapsa na mobilnf telefon

Odepinaci kapuce

Odepinaci limec

Predni otvor na druky pro snadny pfistup
Dvoucestny zip pro rychlé otevreni

Smycka na radiostanici pro snadné uchycenfi
D-koruzek na kli¢e nebo ID kartu

Ochrana brady zvysSuje pohodli a stabilitu

Tento vyrobek je vysoce univerzalni a Ize ho nosit
mnoha rliznymi zpUsoby

CE certifikace

Vnéjsi tkanina : 300D Industry: 100% polyester, 300D
Oxford Weave s povrchovou Upravou odolnou proti
skvrnam, dvojity PU zatér.

Vnitrni tkanina : 100% polyesterova kozeSinova
podsivka 365¢

Dodatecné info k vnitfni tkaniné : Télo / rukdv: 100%
polyester 60g

Dodatecné info k tkaniné pro vypln : Rukavy: 100%
polyesterova vypli 120 g

Normy
EN 343 Tfida 3:1 X WP 15,000mm
EN 17353 Typ B3



