Kombinované rukavice ARDON®HOBBY bez prodejni

etikety 8

» RUKAVICE » Kombinované

Vyrobce
Kéd zbozi
EAN

Ardon
657347
8592390128980

Dostupnost na hlavnim skladé:

Naskladnime do 5 dnd

Popis , Parametry zbozi

S prodejnl etiketou (SPE)k dISpOZ,ICI i bez prodejni Vyrobce AT
etikety (08, 09, 10/BPE)s reflexnim logem ,
vyrobcepocet v baleni: 12, pocet v kartonu: Barva zelena
120materidl dlané: ov¢i kGizematerial hrbetu:

bavinamanzZeta: suchy zipnorma: EN388 2016: Soubory ke stazeni

2111Xvelikosti: 6-12, BPE 8-10kazda velikost ma A1073_TL_CZ.pdf (1.18MB)

svou specifickou barvu- velikost 6 = rlizové- velikost ~ A1073_PS_CZ.pdf (569.39kB)

7 = zluté- velikost 8 = zelené- velikost 9 = A1073_RX_PS_CZ.pdf (569.42kB)

oranzové- velikost 10 = modré- velikost 11 = A1073 TL(RX - Reflex) CZ.pdf (1.25MB)

Cervené- velikost 12 = ndmornické modrénoveé i v A1073_PS(RX - Reflex) CZ.pdf (62.96kB)

reflexnim provedeniHOBBY REFLEX (A1073/RX) - s A1073_navod_CZ.pdf (1.24MB)
prodejni etiketoupocCet v baleni: 12, poCet v kartonu: ~ A1073_navod-reflex_CZ.pdf (2.3MB)
120material dlané: ov¢i kdizematerial hrbetu:

polyestermanzeta: suchy zipnorma: EN388 2016:

2111Xvelikosti: 8, 10barva: Zlutd Hi-vizReflexni

HOBBY jsou dostupné také v zimni varianté =

HOBBY REFLEX WINTER (A1069)
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https://tempo-oopp.cz/manufacturer/ardon
https://tempo-oopp.cz/file/41a6f36473dcf0b6d787209d40de2e1b4b49138b/A1073_TL_CZ.pdf
https://tempo-oopp.cz/file/8058d7a4ee488cbd6b581696f6e32de2c79bef49/A1073_PS_CZ.pdf
https://tempo-oopp.cz/file/5b3d7c8ffd42ef260d9bb026462d12f4a1d94b7b/A1073_RX_PS_CZ.pdf
https://tempo-oopp.cz/file/ecd055fbccfe13853ce76b7eb3ba122613d6210e/A1073_TL(RX - Reflex)_CZ.pdf
https://tempo-oopp.cz/file/5c17161c417e0fc32d52aaeee87cea2b4d47d712/A1073_PS(RX - Reflex)_CZ.pdf
https://tempo-oopp.cz/file/57d80c3f995b4a805ff35ff0c8898b12595052ab/A1073_navod_CZ.pdf
https://tempo-oopp.cz/file/d2ee818b107db3a02df33c0fdcc6fd80d3a1384d/A1073_navod-reflex_CZ.pdf

